
 
Balancéry a vyva�ovaèe

Kompletní øada vyvažovaèù o nosnosti od 0,4 do 14 Kg a 

balancérù o nosnosti 2 - 180 Kg o délce lana 1,6 - 3 m.

Narozdíl od vyvažovaèe je u balancéru možné zablokovat jeho 

cívku a mít tak bøemeno pevnì zavìšené v nastavené výšce. 

U balancéru i vyvažovaèe je možné nastavením pøedpìtí 

pružiny zvolit sílu, jakou má být bøemeno nadlehèováno a 

jeho pøizvednutím èi pøitažením k zemi lze mìnit výšku jeho 

zavìšení podle potøeby. 

Vyvažovaèe a balancéry snižují namáhavost práce, eliminují 

prostoje, a pomáhají zlepšit kvalitu práce, snížit 

opotøebovávání kabelù a hadic a zabránit úrazùm na 

pracovišti. Jsou vhodné jak pro práci vestoje, tak i vsedì      

u stolu, lze na nì zavìsit celou øadu nástrojù, od menšího 

ruèního náøadí až po prùmyslové bodovací kleštì èi jiné 

nástroje. 

Na pøání je možné dodat i rùzná speciální provedení.

 

 
Kapacita



Navíc oproti øadì 933x umožòují 

t ypy  934x  j ednoduchým 

pohybem bøemene nastavit 

pevnou výšku jeho zavìšení, 

spojují tedy snadné ovládání 

v y v a ž o v a è ù  s  m o ž n o s t í  

jednoduchého nastavení pevné 

výšky bøemene. 
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Parametry a vybavení

Stroje a pøíslu�enství dová�í a servis poskytuje:
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