<7 High Performance

optimised for quality and cost

LUKAS INOVACE:

~pruzny” brousici lamelovy talir

Mozné priklady uplatnéni:
* prace v tézko pristupnych mistech
* prace v radiusech
* prace v rozich a na hranach
* prace na plechach
a karosarskych dilech
e opracovani svarovych Svu
* odjehlovani, ¢isténi, vyhlazovani
e odrezivéni

LUKAS CZ spol. s r.o.

Tovarni 478, 351 34 Skalna

Obchodni Gsek
Tel.: 354 593 342-343, 354 594 188 e-mail: obchod@lukascz.cz
Fax: 354 594 943 http://www.lukas-obchod.cz



s LT - pouziti v béZnych uhlovych bruskéach,
ﬂex -vhodné pro témér vSechny materialy,
jako: e konstrukéni oceli * nerezové oceli
) ) ¢ vysocelegované oceli * hlinik a jiné nezelezné kovy.
VYHODY NASTROJE:
UmozZnuje praci |
v obloucich

UmozZnuje praci
v koutech
a na hranach

Je mozné i plo-
ché brouseni
diky Sikmému
tvaru nastroje

Presah lamel zajis-
tuje pruznost

a mékky brus (efekt
nastava kratce po
brouseni)

Jednoduchd vyména nastroje, upnuti na uhlovou brusku pomoci
zavitu M 14 bez upinacich matic.

Zadny kontakt nosi¢e s obrobkem - bez nebezpeci znecisténi. Je moz-
né vyuziti az k jadru.

JSOU ZACHOVANY VSECHNY PREDNOSTI SLTT:

* novy tvar lamel e cca 70 % brousiciho materialu
(patent EP1 142673A2) je na vnéjSim obvodu nosice

e Kvalitni brusivo ze zirkonkorundu
s brusnou aktivni vrstvou

SLTﬂex - .pruzny” brousici lamelovy talif

Typ @mm Zavit m__ 1/min  ZKS40 ZKS60 ZK80 ZK 120 Cena

SLT flex 115 M 14 13300 X X X X 108.-
SLT flex 125 M 14 12200 X X X X 131,-
X - skladem min. obj. mnozstvi 10ks/druh/zrnitost

Zhotoveno dle EN 13743 r~'.°
v=80m/s Plati od 1. 10. 2007 O§IA
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