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PRIKLEPOVE VRTACKY METABO

VHODNE PRO KAZDOU PRACI:
NOVE PRIKLEPOVE VRTACKY METABO.




PERFEKTNE VYBAVENY
PRO VSECHNY PRACE.

Vrtani, Sroubovani nebo michani s priklepovou vrtackou Metabo zvladnete kazdou

praci s bezkonkurencéni presnosti. To zajistuje kombinace dvoustupriové prevodovky
a plynulé regulace otacek, kterou muzete optimalné nastavit otacky. Pro vSedni
pracovni den jsou v§echny priklepové vrtacky Metabo vybaveny robustnim krytem
z hlinikového tlakového odlitku a vykonnym motorem Marathon Metabo, ktery
muzZe pfi pretizeni pracovat déle nez ostatni. Ergonomicky tvar, snadno nastavitelna
pridavna rukojet s aretaci proti otaceni a kabel s otoénym kloubem Vam nabizi
vetsi bezpecnost a komfort pri vSech pracich. Vsechny tyto prednosti to dokazuji:
Od vyvojarské firmy, ktera jako prvni na svété sériové vyrobila priklepovou vrtacku,
muzete vzdy ocekavat néco vice. Metabo. Work. Don’t play.

l-




i

o=

T

EETES

z novych priklepovych vrtacek Metabo
univerzalniho partnera pro naro¢na E e
vrtani do dreva a kovu. T

-
Robustni dvoustupriova prevodovka =
a elektronické nastavovani otacek délaji i
-

Vysoky kroutici moment a extrémni

odolnost. Pro kazdy material vhodna
michaci rychlost diky plynule
regulovatelnym otackam.

Priklepové vrtacky Metabo s vysokym
to¢ivym momentem rychle a spolehlivé _
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" PRIKLEPOVA VRTACGKA PRO | '-

"~ VSECHNY PRACE: SBE 1100 PLUS. R
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- Extrémné odolny kryt z hlinikového tlakového

| odlitku pro optimalni chlazeni a uloZeni vietene.

Snadno nastavitelna pfidavna rukojet
s aretaci proti otaceni - pro vétsi
bezpecnost pfi praci.



Celovinna elektronika Vario-Tacho-Constamatic |
(VTC) k plynulé zméné otacek. Pri zatizeni &
zlistanou otacky automaticky na stejné hodnoté.
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'  Robustni motor Metabo Marathon pro extra
B dlouhou zZivotnost.

i B K i bk
g ;

Maximalni vykon i pfi chodu vlevo,

diky oto¢nému mustku uhlika.

Bezpecnostni spojka
==  Metabo S-automatic: E

zamezuje zpétnému
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' Kabel s otoénym kloubem pro optimalni

. svobodu pohybu pfi praci.

to¢ivému momentu,
ktery se objevuje nahle
napriklad pfi zaseknuti
nebo uviznuti

3 vlozeného nastroje.



PREHLED VSECH NOVYCH PRIKLEPOVYCH VRTACEK METABO.

Jmenovity prikon 710 Watt 710 Watt 750 Watt
Odevzdany vykon 420 Watt 420 Watt 450 Watt
Tocivy moment 28/12 Nm 28/12 Nm 30/13 Nm

Primér vrtaku do

betonu 20 mm 20 mm 20 mm

............. ‘; ce|e13/8mm13/8mm13/8mm
............. m ékkehOdreva40/25mm40/25mm40/25mm

Pocet otacek pii volnobéhu 1.000/3.100 /min 0-1.000/0-3.100 /min 0-1.000/0-3.100 /min

Otacky pfi jmenovitém zatizeni 600/1.800 /min 600/1.800 /min 600/1.800 /min

Max. poéet priklept 59.000 /min 59.000 /min 59.000 /min

Pramér upinaciho hrdla 43 mm 43 mm 43 mm

Hmotnost bez sitového kabelu 2,5 kg 2,5 kg 2,6 kg

Elektronika V elektronika V elektronika

Yl;t’z'at(:é gset:‘l:)s vnitinim Sestihranem . . .

Pravy/levy chod . .

Predvolba otagek B B

Impulzni rezim

Predvolba to¢ivého momentu

Ochrana proti pretizeni

Ochrana proti opétovnému spusténi

Ukazatel opotiebeni uhliki

Sklicidlo Sklicidlo s ozubenym véncem Rychloupinaci skli¢idlo Futuro Top Rychloupinaci skli¢idlo Futuro Top

Baleni Kartén Kufr Kufr

R 6.00861.00 6.00862.50 6.00863.50
Obj. ¢islo
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SBE 1000

SBE 900 IMIPULS SBE 1000 SBE 1100 PLUS
900 Watt 1.000 Watt 1.100 Watt
550 Watt 620 Watt 660 Watt
38/14 Nm 40/15 Nm 44/16 Nm
Zommzommzomm .........................................................
............................ 13/8mm16/8mm16/8mm
40/25mm40/25mm40/25mm ...................................................
0-1.000/0-3.100 /min 0-800/0-2.700 /min 0-900/0-2.800 /min
800/2.300 /min 800/2.700 /min 900/2.800 /min
59.000 /min 51.000 /min 53.000 /min
43 mm 43 mm 43 mm
2,7 kg 2,7 kg 2,8 kg
VC elektronika VTC elektronika VTC elektronika
H H H
H H H
H H H
H
H
|
H |
H
Rychloupinaci skli¢idlo Futuro Plus Rychloupinaci skli¢idlo Futuro Plus Rychloupinaci skli¢idlo Futuro Top
Kufr Kufr Kufr

6.00865.50 6.00866.50 6.00867.50




¢ VVysoce vykonny diamantovy vrtak do vSech
druht dlazdic az do povrchové tvrdosti 8. Vhodny
také na sklo, porcelan, mramor atd.

e Tento vrtak musi byt neustale chlazen vodou.
Pouzivejte dodany chladici a stiedici systém.
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Pramér Celkova Pracovni Baleni Obj. éislo
mm délka délka
mm mm

5 55 30 1 6.27534
6 55 30 1 6.27535
7 55 30 1 6.27536
8 55 30 1 6.27537
10 55 30 1 6.27538
12 55 30 1 6.27539

¢ Podobné DIN 7487
e Spiralovy vrtak do dreva z vysoce jakostni oceli,
Ee—meemeeme®  (aleny, se stiedicim hrotem
¢ K pouziti do tvrdého a mékkého dreva,
drevottiskovych desek, apod.

Pramér Celkova Pracovni Baleni Obj. éislo
mm délka délka
mm mm

3 61 33 1 6.27986

4 75 43 1 6.27987

5 86 52 1 6.27988

6 93 57 1 6.27989

8 17 75 1 6.27991

10 133 87 1 6.27993

12 151 96 1 6.27995

14 151 96 1 6.27997

16 160 100 1 6.27999
Obj. éislo

e Sklada se z HSS bimetalové dérovky 6.25434
@ 22,29, 35, 44,51 a 64 mm

e Adaptér pro dérovky - @ 14-30 mm
(otvor klice 9)

e Adaptér pro dérovky - @ 32-152 mm
(otvor klice 9)

e\ plastovém kufriku

® Sklada se z HSS bimetalové dérovky 6.25435
@19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm

¢ Adaptér pro dérovky - @ 14-30 mm
(otvor klice 9)

¢ Adaptér pro dérovky - @ 32-152 mm
(otvor klice 9)

oV plastovém kuftiku

® Pfesny spiralovy vrtak z rychlofezné oceli
legované kobaltem dle DIN 338, pfesné brouseni,
cylindricky, typ N, vys$si hustota jadra, kfizové
brouseni 135° dle DIN 1412 C (od 2 mm),

s——aepepessn Pramérna tolerance h8

® Bronzovy povrch

® Pro mimoradné namahani a vysokou presnost
v femesle i v primyslu

o K vrtani oceli, ocelovych odlitka, nezeleznych
kov, plastd, zvlastnich slitin, oceli CrNi, pevnost
v tahu az 1100 N/mm?

Pramér Celkova Pracovni Baleni Obj. éislo
mm délka délka
mm mm

3 61 33 2 6.27435
3,5 70 39 2 6.27438
4 75 43 2 6.27439
4,2 75 43 1 6.27441
5 86 52 1 6.27444
5,5 93 57 1 6.27447
6 93 57 1 6.27448
8 17 75 1 6.27454
10 133 87 1 6.27459
12 151 101 1 6.27464

¢ Vrtak do betonu pro priklepové vrtacky podle
DIN 8039, frézovana uhlova drazka, rovny
memm—T——.  gpiralovity prabéh, dlouha Zivotnost, odolny
proti vysokym teplotam, desticka ze slinutého
karbidu 130°, zaporna fazeta, robustni provedeni
® Povrch: brunovany
e Vhodny k vrtani do betonu, zdiva, pfirodniho

kamene
Primér Celkova Pracovni Baleni Obj. ¢islo
mm délka délka

mm mm
4 75 40 1 6.27625
5 85 40 1 6.27626
6 100 55 1 6.27646
8 120 70 1 6.27652
10 120 70 1 6.27654
12 150 90 1 6.27656
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Triletd zaruka Metabo
Registrace: www.metabo.cz/xxI
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