
Výběr ze sortimentu příslušenství pro kovovýrobu

Jednoduše silnější …
… v jednoduchosti je síla !

Typ 
(technické parametry)

Ø upínacího
otvoru (mm)

Určeno pro 
úhlové brusky Objednací číslo

1 FastFix D 115-150 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 66 614 201
2 AH-M8 Vibrastop M8 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 638 084

3 MG-L 00 648 610
MG-XL 00 649 087

Ø kotouče
 (mm)

Tl. kotouče                       
(mm)

Ø upínacího                    
otvoru (mm)

Určeno pro 
úhlové brusky Objednací číslo

115 1 Inox 22,2 Ø 115 00 647 671
115 2 22,2 Ø 115 00 647 463
115 3 22,2 Ø 115 00 614 121

125 1 Inox 22,2 Ø 125 00 647 669
125 2 22,2 Ø 125 00 647 496
125 3 22,2 Ø 125 00 614 122

Ø kotouče
 (mm)

Tl. kotouče                       
(mm)

Ø upínacího                    
otvoru (mm)

Určeno pro 
úhlové brusky Objednací číslo

115 6 22,2 Ø 115 00 647 459

125 6 22,2 Ø 125 00 647 480

Ø kotouče
 (mm) Zrnitost Ø upínacího                    

otvoru (mm)
Určeno pro 

úhlové brusky Objednací číslo

115 40 22,2 Ø 115, Ø 125 00 647 468

115 60 22,2 Ø 115, Ø 125 00 647 469

115 80 22,2 Ø 115, Ø 125 00 647 470

125 40 22,2 Ø 125, Ø 150 00 647 499

125 60 22,2 Ø 125, Ø 150 00 647 501

125 80 22,2 Ø 125, Ø 150 00 647 502

Ø kotouče
 (mm) Zrnitost Ø upínacího                    

otvoru (mm)
Určeno pro 

úhlové brusky Objednací číslo

1 115 24 22,2 Ø 115 00 614 385

115 36 22,2 Ø 115 00 614 074

115 60 22,2 Ø 115 00 614 386

115 80 22,2 Ø 115 00 614 075

115 120 22,2 Ø 115 00 614 387

2 115 M14 Ø 115, Ø 125 00 647 467

1 125 24 22,2 Ø 125 00 614 388

125 36 22,2 Ø 125 00 614 389

125 60 22,2 Ø 125 00 614 390

125 80 22,2 Ø 125 00 614 391

125 120 22,2 Ø 125 00 614 392

2 125 M14 Ø 125, Ø 150 00 647 535

Ø kartáče                        
(mm)

Tl. drátu                       
(mm)

Ø upínacího                    
otvoru (mm)

Určeno pro 
úhlové brusky Objednací číslo

1 65 0,5 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 448

65 0,5 nerez M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 449

75 0,5 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 614 054

2 75 0,3 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 452

3 115 0,5 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 453

4 100 0,5 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 456

115 0,5 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 457

5 100 0,5 M14 Ø 115, Ø 125, Ø 150 00 647 458

Výrobce:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa

Tel.:   481 645 471 - 2
  481 645 227
Fax.: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Rychle do prodejny:
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Pro vyšší komfort práce

Řezné kotouče na ocel

Brusné kotouče na ocel

Lamelové kotouče

Fíbrové kotouče

Drátěné kartáče
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Přídavné držadlo VIBRASTOP  
účinně snižuje hladinu škodlivých vibrací. Díky doko-
nale odpružené konstrukci držadla jsou paže a klouby 
méně namáhány, uživatel se může lépe a po delší 
čas soustředit přímo na práci. Tři otvory pro upnutí 
přídavného držadla jsou ideální pro volbu pohodlné 
pracovní pozice.
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Vysvětlivky:

EBU 13-11
EBU 13 A

Q = průtok 
 vzduchu
n = počet otáček  
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Δ > 30 %

Nejlepších výsledků jsme dosáhli pomocí jednodu-
chých řešení.  Aby úhlové brusky dosáhly co největšího 
výkonu, jsou mnohdy konstrukčně překombinovány. 
Složitější konstrukce s sebou nesou zvýšené riziko častých 
oprav a pracovních prostojů. Nové úhlové brusky NAREX 
vycházejí ze základních a ověřených konstrukčních řešení 
a principů, díky kterým jsme se o další stupeň přiblížili 
náročným požadavkům svých zákazníků. 

Štíhlejší konstrukce motoru  je základem 
dokonalejší ergonomie a větší obratnosti stroje při práci. 
Nová konstrukce motoru NAREX vyniká menším průřezem 
a nižší hmotností, tvrdá momentová charakteristika zaručuje, 
že bruska neztrácí výkon ani při větším zatížení.  

Účinnější chlazení  je rozhodující pro dlouhodobé 
zatěžování stroje, prodlužuje jeho životnost, zvyšuje rezervy 
motoru a jeho výkon. Průtok chladícího vzduchu strojem 
je díky ideálně navrženému nasávání a vedení vzduchu 
zvýšen o více než 30 %. 

Nejlepších výsledků jsme dosáhli pomocí jednoduchých řešení …

Stabilní převodovka  je klíčová pro delší
životnost a vyšší spolehlivost celého stroje. Díky 
robustní hliníkové skříni a stabilnímu usazení jednotli-
vých dílů přenáší převodový aparát maximální výkon 
z motoru na pracovní nástroj. Promyšlené těsnění 
v kritických místech účinně zamezuje průsaku mazací 
náplně vně převodovky. Aretace vřetena zjednodušuje 
a urychluje výměnu pracovního nástroje.

Ochranný kryt  je snadno a rychle polo-
hovatelný, manipulace s krytem nevyžaduje použití 
žádného nástroje. Během sériového nasazení stroje 
v jedné pracovní pozici je možné ochranný kryt pevně 
zafi xovat pomocí upínacího šroubu.

Nový silný motor  neztrácí výkon 
ani při pravidelném a dlouhotrvajícím zatížení. Nově 
navržená konstrukce motoru s účinnějším chlazením 
zvyšuje jeho výkonové rezervy, nové ochranné prvky 
zvyšují jeho schopnost snášet usazování a hromadění 
vodivého prachu. Samoodpojitelné uhlíky zabraňují 
poškození motoru, po opotřebení uhlíku dojde k jeho 
automatickému odpojení.

4m dlouhý přívodní kabel  nabízí optimální 
pracovní dosah stroje v rámci dílenského prostředí nebo 
při montážních operacích. Při práci ve výrobních halách, 
ve výškách nebo i mimo ně, kdy je nutné použít prodlu-
žovací kabel, nebude díky delšímu kabelu docházet 
k uvolňování ze zásuvky a k následným pracovním 
prostojům. 

Vypínač v dosahu ruky  dává obsluze 
větší kontrolu nad strojem. Ergonomicky tvarované 
tlačítko vypínače zjednodušuje ovládání stroje a zvy-
šuje bezpečnost při práci. Konstrukčně propracované 
ovládací táhlo vypínače zaručuje plnou funkčnost 
vypínače i pro případ hromadění prachových částic 
v mechanismu.

Ergonomický funkční design  
motorové skříně dělá stroj při jednoručním nebo 
obouručním držení neuvěřitelně obratným. Pro potřeby 
pohodlnějšího uchopení stroje během dlouhodobé 
práce byl navržen zeštíhlený tvar kapoty motorové 
skříně. Nasávací otvory jsou umístěny tak, aby nebyly 
při držení zastíněny a do motoru mohl být přiváděn 
dostatečně velký objem chladícího vzduchu, který 
zvyšuje účinnost chlazení.

Ø – průměr kotouče (max.) 115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Jmenovitý příkon 900 W 1 100 W 900 W 1 100 W 1 100 W
Otáčky naprázdno  10 000 min-1 10 000 min-1 10 000 min-1 10 000 min-1 10 000 min-1

Závit na vřetenu M14 M14 M14 M14 M14
Hmotnosť 1,8 kg 1,9 kg 1,8 kg 1,9 kg 1,9 kg

Přídavné držadlo VIBRASTOP ✓ ✓ ✓

Ochranný kryt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Upínací příruba a matice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Souprava klíčů ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Karton ✓ ✓ ✓ ✓

Brusný kotouč na ocel Ø 125 / 6 mm 5 ks
Lamelový kotouč Ø 125 / R60 1 ks
Hrncový kartáč copanový Ø 65 mm 1 ks
Ochranné brýle 1 ks
Systainer ✓

Objednací číslo 00 763 282 00 763 283 00 763 307 00 763 284 00 763 306

Prodejní cena s DPH 2 990 Kč 3 490 Kč 2 990 Kč 3 490 Kč 4 190 Kč
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