Svarovaci kukla Migatronic FOCUS

Zelena nebo €erna? Ob é jsou prvot Fidni!

Svarecéska kukla Migatronic Protector Focus

Obj.¢. 81910597

Svéarecska kukla Migatronic
Protector Focus je vyrobek vysoké
kvality za pfijemné nizkou cenu.
Jednoduchost a precizni zpracovani
vSech prvkl — to pro Vas pripravil
tym Migatronic. PIné automaticky
filter (ADF), 5 stupnd zatemnéni,
Siroky vyhled, nastavitelna
senzitivita a navic kromé MMA,
MIG/MAG a TIG svafovani je téz
uréena pro BROUSENI.

Obj.&. 81910598

Drive nez si vyberete konkrétni
typ kukly, zamyslete se...

Jak ¢asto budu kuklu pouzivat?

Potfebuji ¢éasto m énit stupe i
zatemn éni?

Vyuziji kuklu i pro brouseni?
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Svarovaci kukla Migatronic FOCUS

S nasi svare€skou kuklou Migatronic Protector Focus bude VaSe prace
pohodina a bezpecna.
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> vynikajici opticka kvalita

> plné automaticky filtr ADF

> je urCena pro MMA, MIG/MAG, TIG svarovani, vhodna i pro brouseni

» nabidka dioptrickych skel

> nastavitelné zpozdéni

» nastavitelna senzitivita — pét stupnd zatemnéni 9-13 DIN

» pohodiny Siroky vyhled o rozméru 50 x 100 mm

> vysoka odolnost proti narazim ve tfidé B dle pozadavku
evropské normy EN 175

» kuklu vam nabizime v zakladnim ¢erném provedeni a pro ty uZivatele,
ktefi by ¢ernou kuklu na svém pracovisti snadno prehlédli, je zde
vyrazny zeleny design. Tu uréité neprehlédnete!
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Svarovaci kukla Migatronic FOCUS

Tabulka nastaveni stupn zatmeéni

Dle EN 169 a BS 379
Metoda Svafovaci proud (A)
fr\;anrto- 10 20 30 40 60 80 | 100 | 125 ] 150 | 175 ] 200 | 225 | 260 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
SMAW 9 1 12 13 14
MIG 10 11 12 13 14
(t&2ky)
MIG 10 11 12 13 14 15
(lehky)
TIG, 9 10 1 12 13 14
GTAW
MAG/ 10 1 12 13 14 15
coz2
SAW |
PAC 11 | 12 13
PAW o [ 10 | 1 12 | 13 | 14 15
Pozn.: SMAW = Shielded Metal Arc Welding (obalena elektroda)
MIG (tézky) = MIG svafovani oceli
MIG (light) = MIG svafovani lehkych kovl
TIG, GTAG = Tungsten Arc Welding (GTAW, TIG, WIG)
SAW = Submerged Arc Welding (svafovani pod tavidlem)
PAC = Plasma Arc Cutting (plasmoveé Fezani)
PAW = Plasma Arc Welding (plasmové svafovani)

DalSi mozn

7

ep
Vn&j&i félie — obj.&. 00941060

rozméry - 114 x 93 mm

Vnitfni folie — obj.¢. 00941061

rozméry - 105 x 53 mm

fisluSenstvi: Vnitfni a vnéjsi folie a dioptricka skla

Dioptricka skla — obj.¢. 81911051 ¢iré + 1.0
obj.C. 81911046 ¢iré + 1.5
obj.¢. 81911047 ¢iré + 2.0
obj.¢. 81911048 ¢iré + 2.5
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Svarovaci kukla Migatronic FOCUS

TECHNICKA DATA

SVARECSKA KUKLA
Migatronic FOCUS ADF

Schvaleni

Ochrana zraku / ochrana obliceje

DIN rozjasnéna /ztmavena
Nastveni sensitivity
Prodleva rozjasnéni
Rychlost ztmaveni
Velikost prazoru

Hmotnost
Pravo zmeény vyhrazeno.

MiGATIONIC

Navstivte nasi

internetovou prodejnu:
http://shop.migatronic.cz/
nebo

internetovy magazin A utomig
WwWw.automig.cz

Odpovida normam:

EN 379/EN 175B / EN 166B
4/9-13

manualni

0,1 - 0,8 sekund

0,1 ms

100 x 50 mm

0,485 kg

DODAVATEL:

Migatronic CZ a.s.

Tolstého 451, 415 03 Teplice
Tel. +420 411 135 600

Fax. +420 417 533 072
migatronic@migatronic.cz
WwWWw.migatronic.cz
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