
PEGAS 160 E 
PEGAS 161 E softswitch 
PEGAS 160 E DIGITAL 
PEGAS 200 E VRD

Díky popruhu a nízké hmotnosti  
je snadno přenosný 
Easy to carry with shoulder strap.

Kontrolka zapnutí - zelená LED 
Power on indicator - Green LED 

Přepínač MMA (elektroda) / TIG 
Process switch STICK / TIG

Kontrolka přehřátí - žlutá LED 
Over temperature indicator - Yellow LED 

Rychlospojky pro kabely/hořák 
Twist lock dinse output terminal Supply cable / TIG torch 

Potenciometr nastavení svař.proudu 
Adjustable manual amperage control. 

      Svařovací invertor pro svařování  
      metodou MMA a TIG

Technologie IGBT
Kompaktní, lehký, přenosný
ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
Rychlospojky 35-50 mm2 pro připojení kabelů 
U Pegas 161 E softswitch rychlospojky 10-25 mm2

PEGAS 161 E softswitch je invertorový zdroj svařovacího proudu využí-
vající technologii softswitch. Ta, zjednodušeně řečeno, zabezpečuje otevírání 
a zavírání IGBT při nulovém napětí a proudu. Invertor má potom menší spo-
třebu energie a menší nároky na chlazení a lze výrazně omezit velikost celé 
svářečky při zachování výkonu. 

PEGAS 160 E DIGITAL a 200 E VRD jsou vybaveny zařízením pro 
snížení napětí. PEGAS 160 E DIGITAL je navíc ještě vybaven řízením 
ventilátoru.  
Tyto funkce přináší několik výhod:
•	 zvýšení komfortu svářeče – svářeč není vystavován nepříjemnému rela-

tivně vysokému napětí naprázdno
•	 nižší znečištění elektroniky proudem chladícího vzduchu,
•	 úsporu energie
•	 nižší zatížení hlukem
•	 nižší opotřebení ventilátoru

      Inverter for MMA and TIG welding
IGBT technology
Compact, lightweight, portable
ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
Protected and POWER GENERATOR compatible
Cable connectors 35-50 mm2

Pegas 161 E softswitch cable connectors 10-25 mm2

INVERTORY MMA 

PEGAS 161 E softswitch is an inverter welding power source 
using softswitch technology. Softswitch technology, simply put, works 
by means of opening and closing IGBT at zero voltage and current. 
The inverter then has less power requirements and less cooling 
requirements and its size can be significantly reduced while maintai-
ning high performance. 
The PEGAS 160 E DIGITAL and 200 E VRD are equipped by 
voltage reduction device. PEGAS 160 E DIGITAL is above that 
equipped ecological fan control. 
There are several advantages of using VRD and fan control.
•	 No electrical shocks to the welder– higher work comfort
•	 Lower amount of impurities is driven onto the electronics by the 

airflow
•	 Energy saving
•	 Less noise
•	 Lower fan wear off 
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Technická data / Technical data 

Funkce / Features

Informace pro objednání / Ordering Information 
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ČESKY ENGLISH Jedn. 
Units

PEGAS 160 E  
PEGAS 160 E DIGITAL PEGAS 161 E softswitch PEGAS 200 E VRD

Metoda Method MMA TIG MMA TIG MMA TIG

Síťové napětí Mains voltage V/Hz 1x230/50-60 1x230/50-60 1x230/50-60

Jištění Mains protection A 16 pomalé/slow 16 pomalý 16 pomalé/slow

Max. síťový proud I1 Max. input power I1 A 31,8 24,0 33,2 22,0 41,0 27,4

Max. efektivní proud I1eff  Max. effective current I1eff  A 15,9 12,0 22,1 14,5 20,5 13,7

Rozsah svař. proudu Welding current range A/V 5/20,2- 
160/26,4

5/10,2 -  
160/16,4 5/20,2-160/26,4 5/10,2 - 160/16,4 5/20,2 -  

195/27,5 5/10,2 - 200/18,0

Napětí naprázdno U20 Open-circuit voltage U20 V 62,0 62,0 50,9 50,9 62,0 62,0

Svařovací proud (DZ=100%) I2/U2 Welding current (DC=100%) I2 /U2 A/V 80/23,2 80/13,2 110/24,4 110/14,4 100/24 100/14

Svařovací proud (DZ=60%) I2/U2 Welding current (DC=60%) I2/U2 A/V 100/24,0 100/14,0 140/25,6 140/15,6 130/25,0 130/15,0

Svařovací proud (DZ=x%) I2/U2 Welding current (DC=x%) I2/U2 A/V 25%=160/26,4 25%=160/16,4 35%=160/26,4 35%=160/16,4 25%=195/27,8 25%=200/18,0

Třída izolace Insulation class F F F

Krytí Protection IP23S IP23S IP23S

Normy Standards EN 60974-1 EN 60974-1 EN 60974-1

Rozměry (š x d x v) Dimensions (w x l x h) mm 130x330x230 112 x 274 x 215 140x360x230

Hmotnost Weight kg 6 4,5 7,5

BOX

Produkt / Product Obj. číslo / Part No Popis / Description 

PEGAS 161 E softswitch 5.0242 invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual

Pegas 160 E 5.0109 invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual 

PEGAS 160 E DIGITAL 5.0203 invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual

Pegas 200 E VRD 5.0120-1 invertor, napájecí kabel, popruh, návod / Inverter, power cord, strap, manual 

Kabely Pegas softswitch/ 
Cables Pegas softswitch V9030034 Kabely ALFIN 2x 3m 10-25 150A / Welding cables 2 x 3m 10-25 (clamp + stick work lead)

Kabely Pegas 160, 200/ 
Cables Pegas 160, 200 VM0253 Svař. kabely 2 x 3m 35-50 (zem. kleště + držák elektrod) / Welding cables 2 x 3m 35-50 

Box 5.0110 Box modrý / Box blue 49x41x18 cm

Box 5.0126 Box černý / Box black 49x41x18 cm

Hořák / Torch  

705.0307 Hořák SR 26 4m V 35-50

Hořák SR / Torch SR 
705.0308 Hořák SR 26 8m V 35-50

705.0172 Hořák SR 17 4m V 35-50

705.0173 Hořák SR 17 8m V 35-50

Redukční ventil / Valve red. 
3549 Ventil red.AR OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers 

4341 Ventil red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14

Kukla / Helmet 

S777a 
S777ac 
S777af 
S777ag 
S777ah

šedá / gray 
modrá / blue  
stříbro / silver 
oheň / flame 

amerika / america

Samostmívací kukla ALFA IN / Light Reactive Welding Helmet ALFA IN

          S7Sorange Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová / Welding Helmet ALFA IN S7S orange

          S7Sblack Kukla samostmívací ALFA IN S7S černá / Welding Helmet ALFA IN S7S Black

Sada  / Set 

712.A011 Sada SR 1,6

Sada vybavení SR17,18,26 / Set SR17,18,26 
712.A012 Sada SR 2,4

712.A013 Sada SR 3,2

712.A014 Sada SR 4,0

Elektrody / Elektrodes 

700.0304.10 Elektroda wolf.E3 1.0x175-fialová

Elektroda wolf.E3 fialová / Elektrode wolf. E3 violet

700.0306.10 Elektroda wolf.1.6x175 fialová

700.0307.10 Elektroda wolf.2.0x175 fialová

700.0308.10 Elektroda wolf.2.4x175 fialová

700.0310.10 Elektroda wolf.E3 3,2x175-fialová
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